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e2 — Rozporządzenie Prezydium Wojwódzkiej Rady Naro- 
dowej w Gdańsku z 20. XI. 1951 r. w sprawie oczyszcza- 
nia i odkażania wagonów oraz innych środków używa- 
nych do przewozu zwierzat. 
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wej w Gdańsku, z 27. IX. 1951 r. w sprawie taryfy 
maksymalnej opłat kominiarskich. 


PRZEPISY OBOWIĄZUJĄCE 


m m 


92 


ROZPORZĄDZENIE 


Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gdańsku 
z dnia 20. XI. 1951 r. 


w sprawie oczyszczania i odkażania wagonów oraz innych 
środków używanych do przewozu zwierząt. 


Celem zapobieżenia rozwleczeniu pryszczycy zwierząt ra- 
cicowych, niedokrwistości zakaźnej koni, pomoru i różycy 
świń, pomoru drobiu — na czas trwania tego niebezpieczeń- 
stwa — Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gdań- 
sku na podstawie art. 16 ust. 2 pkt. 2 ustawy z 20. III. 1950 r. 
o terenowych organach jednolitej władzy państwowej (Dz 
URP 14, poz. 130) oraz art. 16 pkt.b rozporządzenia Prezy- 
denta Rzeczypospolitej z 22. VIII. 1927 r. o zwalczaniu za- 
raźliwych chorób zwierzęcych (DzURP Nr 77, poz. 673) za- 
rządza, co następuje: . 


$ 1. Wagony kolejowe, statki, samochody ciężarowe i inne 
środki lokomocji używane do przewozu zwierząt, tudzież na 
rzędzin i przedmioty użyte przy ładowaniu i wyładowaniu, 
jak również rampy i miejsca tymczasowego postoju na sta- 
cjach kołejowych i przystaniach wodnych, winny być po 
każdorazowym użyciu dokładnie oczyszczone i odkażone zgod- 
nie z postanowieniami podanymi w załączniku, który stanowi 
integralną (nierozdzielną) część niniejszego rozporządzenia. 

$ 2. Promy używane do przewozu zwierząt podlegają oczy- 
szczeniu i odkażeniu w razie stwierdzenia niebezpieczeństwa 
rozwleczenia wymienionych wyżej zaraźliwych chorób zwie- 
rzęcych, na podstawie specjalnego zarządzenia właściwej 
terenowo rady narodowej. 

$ 3. Samochody ciężarowe i przyczepki używane do prze- 
wozu zwierząt winny być odpowiednio przystosowane do tego 
celu, a w szczególności dno i ściany winny być sporzą- 
dzone szczelnie z desek szpuntowych, ponadto dno winno być 
mocno spojone śrubami ze ścianami, lak by wypadanie ściółki, 
nawozu, jakoteż wysiąkanie części płynnych było niemożliwe, 

$ 4. Obowiązek i koszty oczyszczania i odkażania urządzeń 
wymienionych w punkcie pierwszym ciążą na przedsiębior- 
cach zarówno sektora państwowego, spółdzielczego jak też 
prywatnego względnie na ,użytkujących środek przewozowy. 
Przedsiębiorca względnie użytkujący środek przewozowy obo- 
wiązani są dostarczyć personel celem przeprowadzenia oczy- 
szczenia i odkażenia. 

$ 5. Kontrolę nad oczyszczaniem i odkażaniem środków 
używanych do przewozu zwierząl wykonywać będzie państ- 
wowa służba weterynaryjna, a w szczególności przedstawi- 
ciele Oddziału Weterynarii Prezydium Wojewódzkiej Rady 
Narodowej oraz powiatowi lekarze weterynaryjni prezydiów 
powiatowych i miejskich (miast stanowiących odrębne vowia- 
ty) rad narodowych. 

$ 6. Winni niestosowania się do postanowień niniejszego 
rozporządzenia karani będą na podstawie art. art. 98 — 108 
przytoczonego na wstępie rozporządzenia Prezydenta Rzeczy- 
pospolitej łącznie z dekretem z 26. IV. 1948 r. o podwyższeniu 
grzywien, kar pieniężnych, kar porządkowych oraz nawiązek 


94 — Rozporządzenie porządkowe Dyrektora Gdańskiego 
Urzędu Morskiego z 5. XI. 1951 r. o przepisach bez- 
pieczeństwa przeciwpożarowego morskich portów han- 
dlowych. 


Część II — Publikacje 


95 — Ogłoszenie Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej 
w Gdańsku, o wydaniu zezwolenia na objęcie nierucho- 
mości. 


(DzURP Nr 24, poz. 161) aresztem do 6 tygodni i grzywną do 


1.500 zł lub jedną z tych kar, — o ile czyn nie stanowi prze- 
stępstwa zagrożonego cięższą karą. 

$ 7. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Prezydium Wojewódz- 


kiej Rady Narodowej w Gdańsku i obowiązuje aż do odwo- 


łania. 
Za Prezydium Rady Narodowej: 
W. Szeliga T. Kocan 
Sekretarz Prezydium Członek Prezydium 


Załącznik do rozporządzenia Pre- 
zydium Wojewódzkiej Rady Narodo- 
wej w Gdańsku z 20 listopada 1951 r. 
w sprawie oczyszczania i odkażania 
wagonów oraz innych środków uży- 
wanych do przewozu zwierząt. 


Instrukcja 


o sposobach przeprowadzania oczyszczania i odkażania wa- 
gonów oraz innych środków używanych do przewozu zwierząt. 


A. Przepisy ogólne, 


1. Przedsiębiorca zatrudniający kierowcę samochodu cię- 
żarowego używanego do przewozu zwierząt, obowiązany jest 
zaopatrzyć kierowcę w zeszyt kontrolny oczyszczania i od- 
każania samochodu. Zeszyt ten na okładce zewnętrznej winien 
przedsiębiorca zaopatrzyć w dokładną nazwę przedsiębiorstwa 
i adres, numer rejestracyjny samochodu, napis ,,Zeszyt kon- 
trolny oczyszczania i odkażania samochodu“ oraz . pieczęć 
przedsiębiorstwa i podpis. 

Wewnątrz tego zeszytu przedsiębiorca winien umieścić 
następujące rubryki: 1) Liczba porządkowa, 2) Ilość i rodzaj 
przewożonych zwierząt, 3) Trasa przewozu, 4) Podpis od- 
biorcy zwierząt, 5) Data i godzina oczyszczania i odkażania, 
6) Podpis osoby nadzorującej oczyszczanie i odkażanie. 

Kierowca samochodu ciężarowego obowiązany jest do- 
kładnie wypełniać poszczególne rubryki wewnątrz zeszytu, 
zawsze zgodnie ze stanem faktycznym. 

2. W zakładach mięsnych i rzeźniach publicznych do wy- 
konywania nadzoru nad oczyszczaniem i odkażaniem środków 
przewozowych wyszczególnionych w punkcie pierwszym roz- 
porządzenia, obowiązane są organa urzędowego badania, 
w państwowych gospodarstwach rolnych i spółdzielniach 
produkcyjnych technicy-sanitariusze, względnie przodownicy 
weterynaryjni a w razie ich braku kierownicy tych gospo- 
darstw lub wyznaczeni przez nich zastępcy: 

W pozostałych gospodarstwach rolnych i zakładach po- 
siadających zwierzęta gospodarskie kierownicy względnie 
wyznaczeni przez nich. zastępcy. 

3. Osoby obowiązane do nadzoru nad oczyszczaniem i od- 
każaniem środków lokomocji używanych do przewozu zwie- 
rząt winny przed dopuszczeniem do wyładowania zwierząt 
w zakładach i gospodarstwach rolnych wyszczególnionych 
w punkcie 2-gim załącznika — sprawdzić czy istotnie środek 
przewozowy został dostatecznie oczyszczony i odkażony. 
Z chwilą dostarczenia środka lokomocji celem odbioru zwie- 
rząt,. osoba obowiązana do nadzoru winna sprawdzić czy 
środek przewozowy został dostatecznie oczyszczony i odka- 
żony i dopiero po sprawdzeniu dopuścić do załadowania. 


„aa 


Nr 18 pnz. 92,98 


W razie wyładowania wszystkich zwierząt osoba obowią- 
zana dc nadzoru winna dopilnować oczyszczenia i odkażenia. 

Osoba obowiazana do nadzoru — po sprawdzeniu oczysz- 
czenia i odkażenia odnotowuje date i godzinę odkażenia w rub- 
ryce 6-ej zeszytu i zaopatruje we własnoręczny podpis oraz 
pieczatkę zakładu. 

4. W wypadkach stwierdzenia przez osoby obowiązane do 
nadzoru. że środek przewozowy, którym dostarczono wzgled- 
nie zamierzano załadować zwierzęta nie został dostatecznie 
oczyszczony i odkażony lub kierowca nie posiada zeszytu 
kontrolnego oczyszczania i odkażania albo wypełnił rubryki 
zeszytu niewłaściwie celem wprowadzenia w błąd osoby nad- 
zorującej — osoba ta winna spisać krótki protokół zajścia 
i za pośrednictwem zakładu zatrudnienia skierować do wła- 
ściwego prezydium powiatowej względnie miejskiej rady na- 
rodowej, 

5. Zwierzęta nie przeznaczone do natychmiastowego uboju 
dostarczone środkiem lokomocji, co do którego osoba obo- 
wiazana do nadzoru stwierdziła, że został oczyszczony i od- 
każony w sposób niedostateczny — podlegają  kontumacji 
przez okres 2 tygodni to znaczy umieszczeniu w oddzielnym 
pomieszczeniu przy osobnej obsłudze, karmieniu i pojeniu. 

Po upływie okresu kontumacyjnego, zwierzęta takie je- 
żeli nie zdradzają żadnych objawów chorobowych nie pod- 
legają z tego tytułu żadnym dalszym ograniczeniom. 

Środek przewozowy dostarczony celem załadowania zwie- 
rząt, co do którego osoba nadzorująca stwierdziła, że został 
oczyszczony i odkażony w sposób niedostateczny należy przed 
dopuszczeniem do załadowania poddać uzupełniającemu oczy- 
szczeniu i odkażeniu, 

6. W wypadkach przewozu zwierząt na rampę kolejową 
celem ich załadowania — o ile zwierzęta te pochodzą względ- 
nie odbierane bywają z jednej i tej samej zagrody — środek 
lokomocji używany do przewozu — podlega oczyszczeniu i od- 
każeniu z chwilą zakończenia przewozu i to albo w zagrodzie 
w której-odbierano zwierzęta albo w zakładzie przedsiębiorcy, 

7. Kierownicy zakładów mięsnych i rzeźni publicznych wy- 
znaczą odpowiednie miejsca dla oczyszczenia i odkażania 
środków przewozowych w porozumieniu z działem sanitarno- 
weterynaryjnym, przygotują kolumny i potrzebny sprzęt do 
przeprowadzania oczyszczania i odkażania. 

Kierownicy działów sanitarno-weterynaryjnych w zakła- 
dach mięsnych i rzeźniach publicznych wyznaczyć winni od- 


. powiednia ilość organów badania, dla nadzoru nad oczyszcza- 


niem i odkażaniem również i poza godzinami urzędowymi. 
Organa te należy odpowiednio przeszkolić i zaopatrzyć 
w dziennik czynności, który obowiązani są prowadzić. 

Kierownicy państwowych gospodarstw rolnych, ` spół- 
dzielni produkcyjnych, tuczarni świń i drobiu oraz innych 
ośrodków rolnych odbierających zwierzęta przewożone, 
względnie wydających zwierzęta celem przewozu wyznaczyć 
winni odpowiednie miejsca dla przeprowadzenia oczyszczania 
i odkażenia i przygotować konieczny sprzęt w porozumieniu 
z technikami, sanitariuszami względnie gromadzkimi przo- 
downikami weterynary jnymi. 

8. W wypadku niemożności przeprowadzenia oczyszczenia 
i odkażenia środków przewozowych przez przedsiębiorcę lub 
użytkownika, przeprowadzi je zakład względnie gospodarstwo 
rolne wyszczególnione w punkcie 2-gim załącznika na koszt 
zobowiązanego. Opłata za oczyszczanie i odkażanie jednego 
środka przewozowego nie może przekraczać zł 5,—. 

9. Oczyszczanie i odkażanie środków lokomocji używanych 
do przewozu zwierząt, winno być dokonywane według zasad 


niżej podanych. Wagony kolejowe, rampy, miejsca postoju 


zwierząt, tudzież narzędzia i przedmioty użyte przy łado- 
waniu zwierząt podlegają obostrzonemu odkażaniu. 


B. Oczyszczanie. 


10. Oczyszczanie winno się rozpocząć od powierzchni ścian, 
z których należy dokładnie zebrać i zeskrobać wszelki brud 
i inne zanieczyszczenia. Z podłogi należy zebrać ściółkę, na- 
wóz i wszystkie odpadki powstałe przy zeskrobywaniu ścian 
i usunąć je w sposób niżej podany. Po usunięciu nawozu 
i nieczystości szczególnie ze szpar, kątów, szczelin itp. z po- 
wierzchni ścian i powierzchni ładownej samochodu względnie 
przyczepki lub innego środka przewozowego należy powierz- 
chnię ścian i podłogi dokładnie wyszorować przy pomocy 
szczotki ługiem sodowym lub mydlinami (na 100 litrów wody 
3 kg sody lub mydła). 

11. Nawóz, ściółkę, mierzwę i inne odpadki powstałe przy 
oczyszczaniu należy spalić lub po zlaniu rozcieńczonym mle- 
kiem wapiennym ułożyć w kopiec o skośnych bokach i przy- 
kryć warstwą ziemi grubości najmniej 30 cm, potzym pozo- 
stawić je w tym stanie przez okres 3 tygodni. 


DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. RADY NARODOWEJ W GDAŃSKU 


pan ZZ OE O JE Z Z ZZ Z Z O 


Str. 134 


C. Odkażanie. 


12. Po przeprowadzeniu oczyszczenia przystępuje się do 
odkażenia; w tym celu zlewa się powierzchnię ścian z obu 
stron i podłogę 2% rozczynem sody źrącej. 

13. Sprzęt i narzędzia używane przy załadowaniu lub wy- 
ładowaniu zwierząt podlegają również oczyszczeniu i odkaże- 
niu. Przedmioty drewniane należy oczyścić, wyszorować i zlać 
2% roztworem sody żrącej, narzędzia metalowe wyżarzyć 
w ogniu lub przynajmniej dokładnie wyszorować i postąpić 
podobnie jak z przedmiotami drewnianymi. 

Dla dokładnego rozpryskiwania sody żrącej zaleca się 
używanie w miarę posiadania rozpryskiwacza. 


Przedmioty, narzedzia i sprzęt odkażone za pomocą roz- 
czynu sody żrącej należy następnie dokładnie spłukać wodą. 
14. W razie braku sody żrącej można użyć: mleka wapien- 
nego zgęszczonego lub rozcieńczonego względnie mleka 
chlorku wapna (1 część wapna gaszonego na 3 — 20 części 
wody). 

15. Osoby zatrudnione przy oczyszczaniu i odkażaniu winny 
niezwłocznie po ukończeniu czynności obmyć ręce i inne za- 
nieczyszczone części ciała 1% roztworem sody żrącej. i 

Ubrania należy dokładnie oczyścić zaś obuwie, ceratowe 
lub gumowe fartuchy i przedmioty, skórzane zmyć 1% roz- 
tworem sody żrącej. 
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ZARZĄDZENIE 


Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gdańsku 
z dnia 27. IX. 1951 r. 
w sprawie taryfy maksymalnej opłat kominiarskich. 


Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gdańsku 
działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 20: marca 1950 
r. o terenowych organach jednolitej władzy państwowej (Dz. 
URP Nr 14, poz. 130) i na podstawie art. 43 i 131 rozporzą- 
dzenia Prezydenta RP z dnia 7 czerwca 1927 r. o prawie 
przemysłowym (Dz URP Nr 53, poz. 468, Nr 40/1934 poz. 350, 
Nr 60/1938 poz. 463), $ 17 ust. 2 rozporządzenia Ministra 
Przemysłu i Handlu z dnia 7 grudnia 1927 r. (DzURP Nr 111, 
poz. 942) oraz po wysłuchaniu opinii Związku Spółdzielni 
Rzemieślniczych w Gdańsku zarządza, co następuje: 

§ 1. Ustala się maksymalną taryfę opłat za czynności ko- 
miniarskie na terenie okręgów kominiarskich obsługiwanych 
przez Wojewódzką Rzemieślniczą Spółdzielnię Pracy w Gdań- 
sku według poniższych zasad i wysokości: 


1. Za każdorazowe czyszczenie i zbadanie przewodu ko- 
minowego do 21 X 21 cm w świetle szerokości: 
a) parter Parmą KERI ALEC 0,50 zł 
b) każda dalsza kondygnacja eta WYWALA s 
2. Za każdorazowe czyszczenie i zbadanie przewodu ko- 
minowego ponad 21 X 21 cm w świetle szerokości: 
a) paree "z LOPP MAT A 
b) każda dalsza kondygnacja 


3. Za każdorazowe czyszczenie i zbadanie 
minowego włazowego: 


0,80 ,, 
0,40 ,, 
przewodu ko- 


a) PATtET be; 4) tn ś Toi» 2,00 ,, 

b) każda dalsza kondygnacja ; 10027 

4. Za każdorazowe czyszczenie i zbadanie przewodu ko- 
minowego pnącego, za każdy metr bieżący: M 2,00 ,, 


5. Za każdorazowe czyszczenie i zbadanie 
minowego centr. ogrzewania (zbiorowe): 
a) parter Mr T KOR, PE dk 
b) każdą dalszą kondygnacja 
6. Za każdorazowe czyszczenie i zbadanie 
minowego centr. ogrzewania (etażowe): 
SL parter TZ: EE: 1,00 ,, 
b) każda dalsza kondygnacja . 0,50 ,, 


7. Za oczyszczenie i zbadanie komina przemysłowego lub 
komina większego, paleniska w kuchniach ludowych, ko- 
szarach, szpitalach, więzieniach, łaźniach koszarowych, wię- 
ziennych i szpitalnych oraz stołówkach i tp. pobiera się pod- 
wójną stawkę wymienioną w $ 1 p. 1, 2 i 3 przy zachowaniu 
przepisu $ 1 p. 16 niniejszego zarządzenia. 


przewodu ko- 


2,00 ,, 
1.00 ,, 


przewodu ko- 


Śtr. 135 


8. Za każdorazowe czyszczenie i zbadanie kanałów słu- 
żących do większych palenisk: 


a) do 21 X 21 em w świetle szerokości za bieżący 
metr od ZYORMEO LZS: 0,50 zł 
b) ponad 21 X 21 cm do 40 X 4G cm w świetle szero- 
kosci za, bieżący metr.. "raf i is 0,70 ,, 


c) ponad 40 > 40 cm w świetle szerokości za każdy bie- 
ŻARY AMEM aa dh dar Biura, U 1,00 ,, 
Każdy rozpoczęty metr liczy się jako cały. 

9. Za każdorazowe czyszczenie i zbadanie przewodu ko- 
minowego wzwyż (sztorcowanie): 

za każdy bieżący metr „uje pda poda KACA (OISE 

10. W budynkach do 4-ch przewodów kominowych do- 

licza się 50% powyższej taryfy wymienionej w $ 1 p. 1 i2. 

11. Za zbadanie kominów i palenisk w nowych budowlach 

lub przebudowanych budynkach z orzeczeniem o ich stanie 
budowy i bezpieczeństwa ogniowego oraz z wystawieniem 
poświadczenia, pobiera się opłatę w wysokości: 


a) za bieżący metr Ne ii 13 1,50.» 
12. Za czyszczenie paleniska kuchennego: 

a) bez, piecyka 2:50) 

b) z 1 piecykiem DYSK 5,00 ,, 

CZ ZBłACZEBMI| „w | „743 7,50 „s 


13. Za czyszczenie palenisk kuchennych o większych roz- 
miarach jak np. w reustaracjach, koszarach, szpitalach, sto- 
łówkach itp. dolicza się 100% jak w p. 12. 

14. Za czyszczenie kotła tzw. koszarowego . o sleepy 

15. Za czyszczenie kotła tzw. koszarowego o charakterze 
jak w p. 13 dolicza się 100%. 

16. ża prace wykonane w razie nagłej potrzeby przed godz. 
7 lub po godz. 15 albo na żądanie, pobiera się opłatę 100% 
wyższą. 

17. Za jednorazowe czyszczenie kanałów pieca piekar- 
skiego: 

a) mały piec ; -. 40,00 ,, 
Di duży: PIBC 6711, PEJA zd, 8 . 60,00 ,, 

18. Za jednorazowe czyszczenie kotła centr. ogrzew.: 

a) maiego piętrowego kotła centr. ogrzew. 21:00; 
b) maiego jeanoroazinnego kotła centr. ogrzew. 35.00 ,, 
c) większego służącego wielu mieszkańcom . . 50.00 ,, 


19. Za czyszczenie komina i kanałów fabrycznych pobiera 
się opłatę za meir kwadratowy POTC PRZEW E 

8 2. 1. Za kominy przemysłowe uważa się kominy uży:kowe 
w masarniach, hotelach, kawiarniach, cukierniach, restara- 
cjach, kuzniach, stolarniach oraz zakładach przemysłowych 
posiadających większe paleniska. 

2. koauasze uważa się za kondygnację, gdy się w nim 
znajduje palenisko lub gdy od podiogi poddasza do korony 
komina, wysokość wynosi trzy metry. 

3. Hiwnica liczy się za kondygnację, gdy przewody ko- 
minowe sięgają ao piwnicy. 3 

4. Przy osobno siojącyca kominach liczy się każde trzy 
metry komina jako jedną kondygnację. 

5. Obliczenia stawek dokonuje się według całej wysokości 
budynku bez względu na to, gdzie i z której kondygnacji 
paienisko do komina jest wprowadzone. 

6. Jako porę letnią ustala się czasokres od 1 czerwca do 31 
sierpnia, natomiast jako porę zimową ustala się czasokres od 
i września do 30 maja. 


$ 3. 1. Właściciel domu oraz mieszkańcy zobowiązani są 
uaostępnić kominiarzowi dojście do kominów, na dach, na 
strych i do piwnic i tam wszędzie, gdzie wymaga tego prze- 
prowadzenie czyszczenia lub zbadania kominów, palenisk itp. 

2. Uniemożliwienie kominiarzowi wypełnienia czynności 
czyszczenia, nie zwalnia od obowiązku uiszczenia należnej 
opiaty taryiowej. í 

3. Należność za prace kominiarskie pobięra się natych- 
miast: uiszczają ją właściciele domów, dzierżawcy, względnie 
administratorzy budynku. W razie zalegania z opłatą mogą 
być doliczone odsetki w wysokości 5%, miesięcznie. 

$ 4. Spory w sprawach opłat taryfowych roztrzyga wła- 
dza przemysłowa i instancji po ewentualnym porozumieniu 
się z Wojewódzką Rzem. Spółdzielnią Pracy lub z Związ- 
kiem Spółdzielni Rzemieślniczych. 

$ 5. 1. Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 
1 października 1951 r. 

2. Równocześnie traci moc obowiązującą dotychczasowe 
rozporządzenie Wojewody Gdańskiego z dnia 31 lipca 1947 r. 
(Ga. Dz. Woj. Nr 12, poz. 87). 


Za Prezydium Rady Narodowej: 


W. Szeliga A. Bigus 
Sekretarz Prezydium Z-ca Przew. Prezydium 
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ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE 


Dyrektora Gdańskiego Urzędu Morskiego 
z dnia.5. XI. 1951 r. 


o przepisach bezpieczeństwa przeciwpożarowego morskich 
portów handlowych. 


Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 i 4 i art. 6 i 13 dekretu 
z dnia 5. IX. 1947 o organizacji i zakresie działania ¿władz 
edministracji morskiej (DZURP Nr 60, poz. 328), zmienionego 
ustawą z dnia 4. II. 1950 (DzURP Nr 6, poz. 55), $$ 1 i 2 
ust. 1 rozporządzenia Ministra Żeglugi z dnia 9. XII. 1947 
o ustanowieniu urzędów morskich i kapitanatów portów (Dz 
URP Nr 76, poz. 489) w brzmieniu, ustalonym rozporządze- 
niem Ministra Żeglugi z dnia 10. IX. 1948 (DZURP Nr 30, 
poz. 203), oraz art. 392 ust. 2 prawa budowlanego z dnia 16. 
ll. 1928 (DZURP rok 1939 Nr 34, poz. 216 i Nr 77, poz. 514) 
zarządza się, co następuje:  , | 


1. Przepisy ogólne o zapobieganiu powstaniu i roz- 
szerzaniu się pożarów. , 


Przechowywanie i gromadzenie materiałów palnych 


$ 1. 1. Zabrania się przechowywania i gromadzenia na nie- 
przeznaczonych do zamieszkiwania częściach strychów i bu- 
aynków mieszkalnych, budynków, przeznaczonych do użytku 
publicznego, oraz budynków, mieszczących lokale urzędowe, 
biurowe, przemysłowe, handlowe i składy jakichkolwiek 
materiałów palnych, a w szczególności słomy i trawy morskiej, 
drzewa, weiny drzewnej, wiorów drzewnych, szmat, olejów, 
celuloidu oraz przedmiotów, wykonanych w całości lub 
w przeważającej części z takich materiałów. 

2. Przepisy ust. 1 nie dotyczą części budynków, jeżeli po- 
siadają ogniotrwałą podłogę i jeżeli konstrukcje dachów tych 
budynków są wykonane z żelazobetonu o grubości płyty co 
najmniej 8 cm lub z żelaza, pokryte płytami o tej samej wy- 
trzymałości na przebicie, a stropy tych budynków — w całości 
z materiałów ognioodpornych. 9 

$ 2. 1. Zabrania się przechowywania i gromadzenia na 
nieprzeznaczonych do zamieszkiwania częściach strychów, 
korytarzach piwnicznych, klatkach schodowych i przejściach 
w budynkacn, wymienionych w $ 1 ust. 1, jakichkolwiek 
przedmiotów w sposób utrudniający przejście lub przejazd. 


2. Przedmioty te powinny być: tak przechowywane, aby 
mogiy być niezwłocznie usunięte z tych pomieszczeń do 
innycn części budynków. 


$ 3. Obowiązek przestrzegania przepisów $$ 1 i 2 ciąży: 
1. jeżeli chodzi o pomieszczenia, których używanie zwią- 


zane jest z jednyin mieszkaniem — na głównym lokatorze 
tego mieszkania, 


2. we wszystkich innych wypadkach, na posiadaczu budynku 
lub osobie zarządzającej budynkiem, jeżeli posiadacz 
osobiście tego zarządu nie sprawuje. 


$ 4. i: Materiały opałowe jak drzewo, węgiel i torf dla 
użytku domowego powinny być przechowywane w piwnicach 
murowanych, przezklepionych aibo w specjalnie na ten cel 
przeznaczonycn budynkach gospodarczycn. 


2. Popiół i żarzące węgle można składać w budynkach tylko 
w naczyniach niewywrotnych z niepalącego się materiału, 
szczelnie zamykanych. Popiół i żużel nalezy natychmiast po 
wysypaniu do naczynia zupełnie wygasić. Pozostawienie na- 
czyn z popiodem w pomieszczeniach o nieogniotrwałych pod- 
logach jest zabronione. f 

3. Poza obrębem budynków wolno składać popiół do spe- 
cjalnie na ten cel przeznaczonych zbiorników zamkniętych, 
z materiału ogniotrwałego i to w odległości przynajmniej 
4 m od budynków ogniotrawałych i 8 m od budynków nie- 
ogniotrwałych. Na terenach niezaopatrzonych w takie zbior- 
niki wysypywanie popiołu i żarzących węgli dozwolone jest 
tylko w miejscach na to przeznaczonych. Popiół i żarzące 
węgie po ich zupełnym wygaszeniu powinny być przesypy- 
wane piaskiem. 

$ 5. 1. Nafta, benzyna i inne ciecze palne jako też ma- 
teriały wybuchowe w ilościach, dozwolonych w myśl prze- 
pisów obowiązujących do przechowywania poza składami, 
powinny być przechowywane z dala od palenisk, piecyków 
zelaznych, drzwiczek wycierowych i rur dymowych. 


2. Poza tym obowiązują rozporządzenia, wydane odnośnie 
przechowywania i magazynowania olejów mineralnych, kar- 


Nr 18 poz. 98,94 
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bidu i taśmy celuloidowej, które pownny być przechowy- 
wane z dala od palenisk w specjalnych nietłukących, szczel- 
nie zamkniętych naczyniach. 

$ 6. Zabrania się w tartakach, w warsztatach stolarskich 
i szkutniczych oraz w stoczniach i w pomieszczeniach, w któ- 
rych dokonuje się obróbka drzewa i innych materiałów pal- 
nych, gromadzenia wiórów, trocin i odpadków ponad ilość 
owzymaną w ciągu dnia i przechowywania ich w tych war- 
sztatach na noc. 

$ 7. Czyściwo do maszyn oraz wszelkie natłuszczone szmaty 
po użyciu powinny być składane do szczelnych naczyń bla- 
szanych i po pracy usuwane. O obowiązku tym należy umieś- 
cić odpowiednie napisy w zakładach pracy. 

§ 8. 1. Wapno palone w ilościach, przekraczających 0,5 
tony, pozostawione bez przykrycia, powinno być składane 
w odległości co najmniej 4 m od budynków nieogniotrwałych 
i palnych materiałów. 

2. Zabrania się składania wapna palonego w pomieszcze- 
niach wilgotnyca w budynkacn ogniotrwałych, w których 
znajdują się palne przedmioty, i w budynkach nieogniotrwa- 
tych. 

$ 9. 1. Stosy drzewa, chrustu oraz inne gromadzone mate- 
riaty palne powinny być oddalone od ogniotrwałych części 
buaynków co najmniej 4 m, a od nieogniotrwatych — co naj- 
mniej 8 m. 

2. stawianie skrzyń (śmietników) na podwórzach w odle- 
głości mniejszej niż 3 m od budynków ogniotrwałych i 6 m 
od budynków nieogniotrwałych jest zabromione. 

$ 10. Zabrania się składania albo przechowywania opału 
lub innych materiatów painych oraz suszenia odzieży w od- 
iegiości mniejszej niż 1 in od osłony piecyka, od ścian pieców, 
drzwiczek wycierowych i blaszanych rur dymowych. Taką 
samą odiegłosć nalezy przestrzegac przy Uustawianiu palnych 
sprzętów aomowych w pobliżu zelaznych pieców i ich prze- 
wodow. 

2. Przechowywanie paliwa tak twardego jak i drzewa do- 
puszczalne jest jedynie w naczyniach metaiowych zamkniętych 
w ilościach, nie przekraczających dziennego zuzycia. kHallwo 
powinno się znajdować w odległości co najmniej 1 m od 
osiony piecyka. 

3. W pomieszczeniach, posiadających ogniska otwarte, skła- 
danie materiałów palnych jest zabronione. 


$ 11. Zabrania się: 


. 1. palenia tytoniu i używania ognia odkrytego na poddaszach, 


w „miejscach obróbki materiałów painych, przy skiad- 
nicach poaręcznych i stacjacn materiatów pędnycn, w ga- 
rażach, tartakach, młynach, zabudowaniach gospodarczych, 
w pomieszczeniach z materiaiami painymi jak również 
w zakładach pracy w miejscach, ustalonych przez kierow- 
nictwo zakładu, 

2. używania benzyny, nafty i innych łatwopalnych płynów 
do rozpalania ognia w paleniskach i zmywania podfog, 

3. przenoszenia odkrytego ognia w obrębie budynków, 

rzucania niezgaszonych niedopałków papierosów i zapałek 

do koszów na odpadki, 

5. pozostawiania dzieci w okolicznościach, umożliwiających 
im wzniecenie ognia, 

6. posługiwania się zapalonymi świecami, nie osadzonymi 
w lichtarzach z niepalnego materiału. 


Stropy na poddaszach 


$ 12. 1. Stropy na poddaszach budynków parterowych, wy- 
mieńionych w $ 1, powinny posiadać polepę z gliny grubości 
8 cm. Budynki piętrowe powinny posiadac stropy z cegły na 
zaprawie glinianej lub z innego materiaiu równowartościo- 
wego. 

2. Stropy na poddaszach w istniejących budynkach powinny 
otrzymać poprzednio określone zabezpieczenie w terminie, 


który wyznaczy właściwy organ administracji morskiej. 


Piece i kominy 


$ 13. 1. Piece żelazne ogrzewnicze itp. przenośne urzą- 
dzenia powinny być wyłożone wyprawą z gliny i stawiane na 
fundamencie niepalnym, którego powierzchnia powinna być 
nie mniejsza jak — 0,5 m z każdej strony piecyka. Grubość 
fundamentu niepalnego powinna wynosić co najmniej 15 cm, 
a przy piecykach żelaznych bez nóżek — co najmniej 30 cm. 
~ 2. Drzwiczki paleniska i popielników powinny być szczel- 
ne. Pod popielnikiem powinno się znajdować naczynie bla- 


' szane odpowiedniego kształtu wypełnione wodą, a to w celu 
zapobieżenia wypadaniu iskier na podłogę. 
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3. Piecyki powinny być otoczone siatką lub inną zasłoną 
niepalną w celu uniknięcia zetknięcia się z jakimkolwiek 
materiaiem palnym. 


$ 14. 1. Odległość piecyka od drewnianych konstrukcji 
otynkowanych lub w inny .sposób zabezpieczonych od ognia 
powinna wynosić najmniej 0,5 m, a od części niezabezpie- 
czonych od ognia — najmniej 1 m. 

2. Przewody dymowe z rur blaszanych powinny być odda- 
lcne od drewnianych konstrukcji części budynku otynkowa* 
nych iub w inny sposób zabezpieczonych od ognia najmniej 
0,30 m, a od części niezabezpieczonych od ognia najmniej 
0,75 m.; 

3. Połączenia między rurami powinny zachodzić szczelnie, 
jedno na drugie i to w kierunku ciągu. 

4. Rury powinny być umocowane w sposób bezpieczny, aby 
w wypaaku urazu mechanicznego nie roziączyiy się, oraz za- 
opatrzone w szczelne zasuwy celem umożliwienia cczysz- 
czania z sadzy. 
` 5. Wypuszczanie rur przez okno, ściany, stropy oraz dachy 
© konstrukcji drewnianej jak również wpuszczanie rur w prze- 
woay wentylacyjne jest zabronione. 

$ 15. Piecyki w czasie ich opalania powinny pozostawać 
pod stałym nadzorem, a po pracy muszą być starannie wy- 
gaszone i sprawdzone, czy nie pozostało w nich zarzewie 
ognia. 


$ 16. 1. Przewody dymowe powinny posiadać u dołu. 
w miejscach dostępnych otwory ao czyszczenia, zaopatrzone 
w szczeine drzwiczki lub zasuwy ogniourwaie. Przy kominach 
przetazowych drzwiczki muszą wyć szczelne oraz ognio- 
oaporne. 

2. Nie wolno wbijać w ściany kominowe kołków drewnia- 
nych, haków, gwozazi, kiamer itp., o iie grubość ścian«i xo- 
mina wynosi poi cegiy (is cm). 

3. Wszystkie kominy na poddaszu powinny być co roku 
bielone po uprzeanim sprawdzeniu stanu wyprawy. 

4. O ile budynki o pokryciu dachu materiałem nieognio- 
trwaiym nie posiadają ouiegiosci, wymaganych prawem bu- 
QOwWtaliyiii, wyiOty KUriilóÓw wsŁYSLKICI DuuyiKOw, nie posia- 
Qających wylddganej GUiegiOSCI, powinny OLrzymać oupowie- 
ume zaDeźpieczeńdie, UnMiemioziiwiające wydoDywanie się iskier 
poza Komin. 

5. kominy powinny być czyste i należycie wycierane w celu 
unielmoziiwienia zapaienia się sadzy. 


Piece piekarskie 


$ 17. i. Otwory palenisk przy. piecach piekarskich powinny 
byc zaopatrzone w żelazne drzwiczki, naieżycie zabezpiecza- 
jące otwor paleniska. ; 

2. Zabronione jest połączenie palenisk pieców pieka:skich, 
znajadującycn się «w budynkacn, bezposreanio 4 kominem. 
rrzewoay dymowe tycn piecow powinny być prowadzone 
nad skiepieiiem palenisk, a stąa dopiero wpuszczone do- 
komina. 

3. Fiece piekarskie muszą być stawiane oddzielnie w odleg- 
łości 10 m od buaynkow ogniotrwaiych i 30 m od budynkow 
nieogniotrwatych. 


Suszarnie i wędzarnie 


$ 18. 1. Wszelkie rodzaje suszarni powinny się znajdować 
w komorach ze ścianami ogniotrwałymi z takimże sutitem, 
podiogą i drzwiami. 

2. w wędzarniach ściany, podłogi i sufity powinny być 
zbudowane z materiatu ogniotrwaiego, drzwi zaś powinny być 
zeiazne lub drewniane, opite blachą co najmniej u,75 cm gru- 
Dosti. 

3. Zabrania się urządzania wędzarń na poddaszach lub 
w komorkacn gospodarskich o konstrukcji nieogniotrwafej. 


, 


Piece gazowe, elektryczne i inne 


8 19. Piece gazowe, gazomierze należy ustawić tylko w po- 
mieszczeniach należycie przewietrzanych i oświetlanych. 
Poiączenie większycn piecow gazowych z przewodami powi- 
nno być stałe. Niedopuszczaine są połączenia za pomocą 
elastycznego wężyka gumowego lub blaszanego. 

$ 20. Żelazka do prasowania, grzejniki, maszynki spirytu- 
sowe i naftowe oraz palniki gazowe i elektryczne powinny 
być w czasie używania ustawione na niepalnych podstawkach 
i należycie pilnowane. 


/ 
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Piece żelazne w magazynach. Osuszanie budynków. 


$ 21. 1. Zabrania się ustawiania pieców żelaznych w maga- 
zynach i składach z wyjątkiem oddzielnych pomieszczeń 
biurowych i mieszkalnych. 

2. Przy ustawianiu i przebudowie wszelkiego rodzaju pie- 
ców w miejscach dozwolonych muszą być przestrzegane obo- 
włązujące przepisy o prawie budowlanym i zabudowie osiedli. 

$ 22. W razie osuszania budynków za pomocą rozpalania 
ognia z koksu lub innych materiałów opałowych, rozpalanie 
ognia może być dokonywane tylko w żelaznych koszach, usta- 
wionych na ogniotrwałym podkładzie o grubości co najmniej 
15 cm, wystającym co najmniej 0,5 m poza kosz. Na krawę- 
dzi podkładu powinno być usypane obwałowanie z piasku 
o wysokości co najmniej 5 cm. Odległość kosza od nieosło- 
niętych drewnianych części budynku oraz przedmiotów pa- 
Inych powinna wynosić najmniej 1 m. 


Używanie przyrządów z otwartym płomieniem. Rożgrzewanie 
smoły. Palenie ognisk i ogni sztucznych. 


8 23. 1. Zabrania się pracowania jakimkolwiek przyrządem, 
wytwarzającym płomień, w magazynach lub w obrębie skła- 
dów albo w odległości mniejszej, niż 20 m od magazynów 
i składów z zastrzeżeniem zawartym w $ 33. 

2. W wyjątkowych wypadkach Kapitanat Portu może 
udzielić specjalnych zezwoleń i na czas trwania odnośnych 
robót zarządzić dozór przeciwpożarowy. 

3. Wszystkie prace powinny być wykonywane z zachowa- 
niem największej ostrożności i w warunkach, wykluczających 
powstanie pożaru. Po każdorazowym zakończeniu prac nale- 
ży sprawdzić, czy nie ma niebezpieczeństwa pożarowego 
w miejscu pracy i jego sąsiedztwie. 

8 24. 1. Rozgrzewanie smoły, asfaltu itp. materiałów we- 
wnątrz budynku za pomocą otwartych palenisk i kotłów prze- 
nośnych jest zabronione. 


2. Używanie wymienionych urządzeń poza budynkami może 
się odbywać w odległości co najmniej 30. m od magazynów, 
składów i budynków nieogniotrwałych, i co najmniej 10 m 
od innych budynków ogniotrwałych. Podczas tych czynności 


kocioł powinien być nakryty, a obok przygotowany piasek ' 


w dostatecznej ilości z łopatą do gaszenia powstałego pożaru. 


$ 25. 1. Zabrania się palenia ognisk, spalania śmieci i od-* 


padków w otwartych ogniskach i wypalania beczek na nabrze- 
żach, w obrębie zabudowanych terenów portowych i składów 
oraz w sąsiedztwie stert i lasów. 

2. W razie uzyskania na to zezwolenia Kapitanatu Portu, 
powyższe czynności mogą być wykonywane jedynie po u- 
przednim zawiadomieniu Portowej Straży Pożarnej i w od- 
ległości nie mniejszej, niż 100 m od budynków, składów, stert 
i lasów z zachowaniem warunków, uniemożliwiających prze- 
niesienie się ognia. Ogień rozniecany być może tylko 
w bezpiecznych paleniskach i musi być pod stałym dozorem. 


Przed opuszczeniem paleniska należy je wygasić i zasypać ` 


ziemią. 


§ 26. Zabrania się palenia ogni sztucznych, puszczania ra- 
kiet t strzelania ładunkami, zawierającymi palne przybitki. 


Środki oświetleniowe. 


$ 27. Napełnianie zbiorników lamp naftowych, «arbido- 
wych 1 innych może się odbywać tylko wówczas, gdy lampy 
są zgaszone i palniki już ostygły. 

$ 28. 1. Zabrania się stawiania i wieszania lamp, palników 
gazowych i podobnych urządzeń, jak też i palących się świec 
w pobliżu materiałów lub przedmiotów łatwopalnych. 

2. Latarnie należy wieszać na silnie umocowanych hakach, 
łańcuchach albo drutach. Latarnie powinny być należycie 
utrzymane, zabezpieczone siatką drucianą przed stłuczeniem, 
posiadać całe klosze, nietszkodzone palniki, nieuszkodzone 
daszki ochronne oraz przepisowe nakrętki do zamykania 
zbiorników. 

3. Zawieszanie latarń na drzwiach, futrynach drzwi i okien 
jest zabronione. 

4. Odległość niezabezpieczonych lamp i latarń na paliwa 
płynne powinna wynosić co najmiej 20 cm od drewnianych 
ścian niezabezpieczonych względnie 10 cm od drewnianych 
ścian zabezpieczonych i 70 cm od sufitu drewnianego otynko- 
wanego, a 1 m od sufitu drewnianego nieotynkowanego. 
Odległość ta może być zmiejszona o połowę, jeżeli lampy 
albo latarnie posiadają osłonę z materiału niepalnego. 

§ 29. 1. Przy oświetleniu elektrycznym wszelkie naprawy 
i przeróbki instalacji elektrycznej mogą być wykonywane 
tylko przez elektrotechnika, posiadającego do tego właściwe 
uprawnienia. Naprawianie przepalonych bezpieczników i ich 
ponowne używanie jest zabronione. 
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2. Zabrania się zawieszania przewodów elektrycznych bez- 
pośrednio na hakach lub gwoździach, zamaczania przewodów 
elektrycznych oraz włączania jednocześnie do sieci elektrycz- 
nej takiej ilości urządzeń ogrzewniczych i oświetleniowych, 
która przy jednoczesnym działaniu tych urządzeń może wywo- 
łać przeciążenie sieci 1 zapalenie się przewodów elektrycz- 
nych. 


Silniki parowe i inne 


$ 30. 1. Lokomobile należy tak ustawić poza obrębem 
budynków, aby kominy i paleniska lokomobili były oddalone 
co najmiej: 

1. 1 m od krawędzi okapu budynków ogniotrwałych, pokry- 
tych materiałem ogniotrwałym, o ile nie mieszczą łatwo- 
palnych materiałów, natomiast 3 m od krawędzi okapu 
budynków, o ile mieszą takie materiały, 

2. 5m od krawędzi okapu budynków nieogniotrwałych jak 
również drewnianych części budynków, 

3. 5 m od stert i materiałów palnych zgodnie z kierunkiem 
wiatru. 

2. O ile kottów lokomobili nie opala się koksem lub węglem, 
lecz drzewem, torfem, trocinami lub t.p. materiałem opało- 
wym, który wytwarza łatwo iskry, należy poprzednio okre- 
ślone odległości co najmiej podwoić. Składanie materiałów 
i przedmiotów łatwopalnych w promieniu 1 m od kotła jest 
zabronione. 

3. W razie pożaru należy natychmiast wstrzymać ruch loko- 
tira ogień z pod kotła usunąć 1 ugasić oraz wypuścić parę 
z kotła. 

4. Zabrania się ustawiania lokomobili w odległości mniej- 
szej niż 30 m od magazynów i składów. j 

§ 31. 1. Silniki spalinowe ó mocy powyżej 25 KM i genera- 
tory powinny stać w osobnym pomieszczeniu, dobrze przewie- 
trzonym i posiadającym ogniotrwałe podłogi i ściany. Jeżeli 
sufit pomieszczenia jest drewniany, powinien być otynko- 
wany. 

2. Rury wydechowe silników powinny być wyprowadzone na 
zewnątrz i zaopatrzone w garnki tłumikowe, należycie działa- 
jące. 

3. Silnikt, generatory oraz zbiorniki, zawierające materia- 

ły pędne, należy ustawiać w odległości co najmniej 1 m od 

drewnianych części budynków. 

4. Większe zapasy materiałów pędnych, zwłaszcza prze- 
kraczające dzienne zapotrzebowanie, powinny być przecho- 
wywane na zewnątrz budynków, mieszczących silniki. 

$ 32. 1. Przenośne silniki spalinowe powinny być stawia- 
ne co najmniej w odległości 6 m od budynków, krytych 
materiałem nieogniotrwałym, stogów i drzewa. 

2. Garażowanie silników spalinowych jak również wszel- 
kich pojazdów mechanicznych w pomieszczeniach, zawiera- 
jących materiały łatwopalne w znacznej ilości, jest zabro- 
nione. 

3. Do budynków nieogniotrwałych lub zawierających łat- 
wopalne materiały pojazdy mechaniczne mogą być. wprowa- 
dzone oraz z tych budynków wyprowadzane tylko przy zga- 
szonym silniku. Uruchamianie silników w tych budynkach 
jest zakazane. i 

4. Zwolnienie od powyższych zakazów nastąpić może je- 
dynie w wyjątkowych wypadkach na podstawie pisemnego 
zezwolenia Kapitanatu Portu. 


Spawanie i lutowanie 


§ 33. 1. Spawanie i lutowanie przedmiotów powinno się 
odbywać na stołach i podłogach ogniotrwałych. Używanie 
aparatów do spawania, rozcinania i lutowania jest niedopu- 
szczalne w pomieszczeniach, w których powstają palne ga- 
zy, kurz i wszelkiego rodzaju palne osady. 

2. Wykonywanie prac spawalniczych na terenie nabrzeży 
portowych dozwolone jest jedynie za każdorazową zgodą 
Kapitanatu Portu i po uprzednim zawiadomieniu Portowej 
Straży Pożarnej. Nie dotyczy to terenów, używanych stale 
na cele przemysłowe (stocznie i warsztaty). 

3. Prace spawalnicze, niterskie oraz inne prace z użyciem 
ciepła i otwartego płomienia na statkach i innych jednost- 
kach pływających na terenie portów powinny być wykony- 
wane przez pracowników — przeszkolonych w zapobieganiu 
pożarom, jakie mogą być spowodowane tymi pracami, oraz 
pod nadzorem Poitowej Straży Pożarnej, jeżeli prowadzone 
są w czasie eksploatacji statku albo poza obrębem zakładów 
wykonujących naprawy statków. Zainteresowane przedsię- 
biorstwa obowiązane są wydać szczegółową instrukcję, do- 
tyczącą wykonywania powyższych prac przez robotników 
warsztatowych alho członków załogi na statkach ze szcze- 
gólnym uwzględnieniem bezpieczeństwa przeciwpożarowego 
podczas wykonywania tych prac. $ 
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4. Nadzór nad pracami, wymienionymi w ust. 3, wykony- 
wanymi przez P. P. Polskie Linie Oceaniczne i stocznie, 
sprawują instytucje te we własnym zakresie — w miejsce Por- 
towej Straży Pożarnej. W tych wypadkach przed vozpoczę- 
ciem prac musi być zawiadomiona Portowa Strąż Pożarna. 

5. Prace spawalnicze, niterskie i in. z użyciem otwartego 
płomienia w odległości mniejszej, niż 30 m od miejsca wy- 
Arka materiałów wybuchowych i palnych, są wzbro- 
nione. A 


Butle z gazami sprężonymi. 


§ 34. 1. Butle z gazami sprężonymi i skroplonymi jak tlen, 
acetylen, wodór, dwutlenek węgla, azot i inne, zarówno 
palnymi jak i niepalnymi, powinny być przechowywane w 
oddzielnych magazynach, oddalonych od wszelkich palenisk 
i źródeł ciepła i ułożone w sposób zabezpieczający przed 
wdech rym mechanicznymi i działaniem promieni słonecz- 
nycn. i 

2. Dla przechowywania większej ilości butli z gazami, mu- 
szą być urządzone specjalne magazyny o konstrukcji prze- 

. ciw wybuchowej tj. z lekkimi, nałożonymi dachami. 

3. Przechowywanie w jednym pomieszczeniu butli z tle- 
nem łącznie z butlami acetylenu lub wodoru jest zabronione. 

$ 85. 1. Butle z gazami sprężonymi lub skroplonymi w ćza- 
sie pracy, przyłączone do instalacji, muszą być zamocowane 
w specjalnych uchwytach, zabezpieczających przed przewró- 
ceniem, rozbiciem i innymi wstrząsami i urazami mechanicz- 
nymi. slot) « l j 

2. Przy przyjmowaniu but 
tę ostatniej próby wodnej na ciśnienie. Zabrania się używa- 
nia butli, których ostatnie badanie odbyło ‘się przed 5-ciu 


laty. f 
I. PRZEPISY PRZECIWPOŻAROWE DLA STATKÓW 
Statki z ładunkiem materiałów wybuchowych i łatwopalnych 


§ 36. 1. Wejście do portu statku z ładunkiem materiałów 
wybuchowych, karbidem, ropą albo inną ciećzą palną o nis- 
kim pankcie zapłonu. jak: nafta, benzyna, eter i terpentyna 
dozwolone jest dopiero po uprzednim zgłoszeniu, dokona- 
nym najpóźniej na 24 godziny przed nadejściem statku, oraz 
po uprzednim zezwoleniu Kapitanatu Portu. i wyznaczćniu 
miejsca wyładowania. a: NT, 
.*2. Przy zgłoszeniu na 
oraz sposób opakowania. Nie dotyczy to materiałów; wybu- 
chowych*w mniejszej ilości, przeznaczonych dla własnych 
celów ;sygnalizacy jnych. f 

$.37. 1. Statki załadowane cieczą palną, przed wejściem do 
portu wygasić winny wszystkie paleniska ną statku. 


1 


li należy zwracać uwagę na da- 


leży: podać: rodzaj, ilość materiału 


i 


Dozór przeciwpożarowy . ; 


§ 38. 1 Statki z ładuńkiem materiałów wybuchowych, łat- 
wopalnych lub strzępiastych (bawełna, welna, juta, wiókna 
kókosowe, len, koncpie, czyściwo, szmaty, słoma, siano itp.) 
wińny ściśle przestrzegać wszelkich zarządzeń organów Ka- 
pitanatu Portu i kortowej Straży Pożarnej, wydanych w 
związku z załadowaniem i wyładowaniem 'tych materiałów 
i podlegają od chwili wejścia do portu do czasu 4akończe- 
nia przeładunku stałemu dozorowi przeciwpożarowema, wy- 
zmaczorniemu przez Portową Straż Pożarną. 

2. Zbiornikowce podlegają dozorowi przeciwpożarowemu 
przez cały czas od chwili ruszenia z redy do portu, do 
li wyprowadzenia statku na redę. 

3. Postanowienia ust. 1 mają zastosowanie również do 
statków, ma których podczas podróży powstał pożar. © wy- 
padkach takich statek obowiązany jest zawiadomić Kapitanat 
Portu natychmiast po wejściu do portu. 

$ 39. 1. W wykonaniu dozoru przeciwpożarowego Kapita- 
nat'Portu uprawniony jest: 

;1. zarządzić stałe pogotowie holownika albo statku pożar- 
niczego, 

«2. wystawić potrzebne posterunki. służby przeciwpożaro- 
wej na pokładzie i w ładowniach statku, 

13. zakazać w wypadku grożącego niebezpieczeństwa pożaru 
przebywania załogi na pokładzie statku w porze nocnej. 

$.40. 1. W razie istnienia niebezpieczenstwa pożarowego 
Kapitanat Portu zarządzić może stosowanie postanowień 
o dozorze przeciwpożarowym również przy przeładuaku in- 
nych materiałów. ' , 3 

2. Koszty dozoru przeciwpożarowego statku i pogotowia ho- 
lownika lub statku pożarniczego ponosi statek. 


Zakaz palenia tytoniu, używania ognia i nieosłoniętego 
światła na statku i 


chwi- 


§ 4i. Zabrania się palenia tytoniu, używania ognia i níe-, 


„ osłoniętego światła: 
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1. w:ładowniach i.przedziałach statku, w których znajdują 
się materiały wybuchowe i palne, = 

2. na pokładzie oraz w. pómieszczeniach zbiornikowców 
paliw płynnych, nieprzeznaczonych na potrzeby załogi. 


Posługiwanie się ogniem 1 światłem na statku 


$ 42. 1. O ile nie zachodzą wypadki bezwzględnego zakazu, 
przy posługiwaniu się ogniem i światłem wszystkie osoby, 
przebywające na statku, obowiązane są do zachowania naj- 
większej ostrożności. i 

2. Posługiwanie się światłem na statku dozwolone jest 
tylko w należycie uszczelnionych latarniach. W kotłowni 
i maszynowni dopuszczalne jest używanie lamp z otwartym 
płomieniem. > 

3. Do oświetlania luk i komór statku przy pomocy latarń 
używać należy oleju roślinnego; jako paliwo nie mogą być 
używane nafta i inne oleje eteryczne. W lukach i komorach 
zapalanie, otwieranie i.gaszenie latarń jest zabronione. 

4. Luki statków z ładunkiem, wytwarzającym. podczas 
przeładunku $ilny pył, mogą być oświetlone tylko przy po- 
moćy światła elektrycznego w obudowaniu przeciwwybu- 
chowym. : ' 

5. Popioł oraz wszelkie czyściwa nasycone tłuszczem lub 
olejem powinny być przechowywane w ogniotrwałych naczy- 
niach szczelnie zamkniętych, pozostających pod stałym nad- 
zorem. $ 

Paleniska do gotowania 


$ 43. 1- Na statkach portowych i innych statkach podczas 
ich postoju w porcie wolno używać ognia do gotowania po- 
siłków tylko na specjalnie urządzonych paleniskach, zapew- 
niających bezpieczeństwo przeciwpożarowe. 

2. Kąapitanat Portu ma prawo zakazać używania ognia na 
statku, jeżeli urządzenia nie zapewniają dostatecznego bez-. 
pieczeństwa przeciwpożarowego. 


Rozniecanie ognia na statku, gotowanie smoły 
ifumigacja statku 


$ 44. 1. Rozniecanie ognia na pokładzie statku dozwolone 
jest wyłącznie w bezpiecznym palenisku i winno pozostawać 
stale pod dozorem. i 

2. Rozgrzewanie i gotowanie na pokłądzie statku dziegciu, 
żywicy, asfaltu, smoły i oliwy jest zabronione. Może to na- 
stąpić wyłącznie na lądzie w miejscach, wskazanych przez 
Kapitanat Portu. ; 

3. Fumigacja statków może się odbywać tylko za zezwole- 
niem i w miejscu wyznaczonym przez Kapitanat Portu. 


Sygnalizowanie pożaru na statku i akcja ratownicza 


$ 45. 1. Przy wybuchu pożaru w obrębie portu lub jego 
bliskości, załogi statków powinny, powrócić niezwłocznie na 
swoje jednostki. Wszelkie zarządzenia Kapitanatu Portu 
odnośnie przyholowania statków oraz udzielenia pomocy 
w akcji ratowniczej winny być niezwłocznie wykonane. Za- 
łoga ma obowiązek zająć natychmiast swoje miejsca pracy 
na statku i w razie potrzeby oddać swoje łodzie oraz pompy 
parowe i inny sprzęt przeciwpożarowy do akcji zwalczania 
pożaru. 

2. Wszystkie holowniki, nie zajęte już akcją, na alarm 
pożarowy mają obowiązek stawić się bezwłocznie przed Kapi- 
tanatem Portu. 3 A S 

3. Statek zagrożony pożarem powinien niebezpieczeństwo 
sygnalizować dtugimi gwizdami buczkiem alho syreną wzglę- 
anie nieprzerwanym bicieq: w dżwon okrętowy i sygnał ten 
podawać aż do odęzwania się portowej lub, miejskiej syreny 
sygnalizującej pożar. Jednoczesnie naieży podać sygnał alar- 
mowy z najbliższego pożarowego aparatu automatycznego lub 
telefonicznego. 

$ 46. 1..Statek, na klórym powstał pożar, musi być usunięty 
z portu, jeżeli tego wymaga oezpieczeństwo innych statków, 
urządzeń portowych albo ruchu. O ile takie usunięcie jest 
niemożliwe nalezy statek: płonący c©daprowadzić w 1aiejsce 
niezagrażające innym statkom. Gdyby i to okazało się nie- 
możliwe, statki znajdujące się w poobuiżu powinny być prze- 
prowadzone w inne, bezpieczne miejsce. 

2. Jeżeli pożaru na statku nie mozna ugasić ani zlokalizo- 
wać, a grozi on rozprzestrzeniem się na inne statki lub urzą- 
dzenia portowe, kierewnik akcji ratunkowej zarządzić może 
zatopienie statku. Wiaścicielowi (użytkownikowi) statku nie 
przysługuje z tego tytułu odszkodowanie od zarządu portu. 

"3. W razie powstania pożaru na nabrzeżu należy siatki, sto- 
jące w pobilżu, przeprowadzić w. bezpieczne miejsce. 

4. W portach, nie wyposażonych w hydranty przetiwpoża- 
rowe, powinno w. czasie mrozów znajdować się przy statku 


„miejsce wolne od lodów, z którego „może byc pobierana 
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woda do gaszenia pożaru na statku. Wykute w powłoce lodo- 
wej otwory należy oznaczyć bryłami lodu albo też w inny 
cdpowiedni sposób. 


IH. ZABEZPIECZENIE PRZEŁADUNKU MATERIAŁÓW 
WYBUCHOWYCH, ŁATWOPALNYCH I STRZĘ- 
PIASTYCH - 


Š 47. 1. Przed przystąpieniem do przeładunku materiałów 
wybuchowych, łatwopalnych i strzępiastych, kominy statku 
przeładującego, a także kominy statków innych, stojących 
lub przejeżdżających w pobliżu, muszą być odpowiednio za- 
bezpieczone. To samo obowiązuje przejeżdżające parowozy, 
których popielnik nadto winien być szczelnie zamknięty. Na 
czas przeładunku materiałów wybuchowych i łatwopalnych 
Kapitanat Portu może częściowo lub całkowicie wstrzymać 
ruch parowozów — na nabrzeżu. 

2. Podczas przeładunku powyższych materiałów wszystkie 
posiadane przez statek urządzenia przeciwpożarowe muszą 
być w pogotowiu — do natychmiastowego użycia. 

sp „Materiały strzępiaste, przeładowywane podczas deszczu, 
powinny być zabezpieczone przed zawilgoceniem. 

4. W razie przerw w przefadunku luki ładunkowe muszą 
być natychmiast zakryte. 

5. Składanie materiatów wybuchowych na nabrzeżach, 
choćby w celach przejściowych, jest zabronione. Materiały 
inne powinny byc zabezpieczone płachtami brezentowymi 
lub innym sposobem. 

$ 48. 1. Przy otwieraniu luków ładowni, w których znaj- 
duje się karbid albo inne materiały, wydzielające gazy palne, 
naieży wszeikie światia trzymać z daleka i dobrze zamoco- 
wane. 

2. Jeżeli statek miał w czasie podróży ciężkie warunki at- 
mosferyczne albo wodę przeciekową w łaaowniach, albo 
w razie uszkodzenia opakowania takich ładunków lub zau- 
ważenia wydzielania palnych gazów, luki woino odkrywać 
dopiero po uprzeanim uzyskaniu zezwolenia Kapitanatu 
Portu oraz po usunięciu wszelkich świateł 1 otwartego ognia 
na dalszą oulegiość przy zachowaniu wszelkich dalszych wa- 
runków bezpieczeństwa, nakazanych przez organa kapitanatu 
Portu i Portowej Straży Pożarnej. 


Magazyny materiałów wybuchowych i składy paliw płynnych 


$ 49. trzeiadunek materiałów wybuchowych powinien się 
oabywać jedynie w ciągu dnia przy świetle aziennym pod sta- 
tym (ciągiyluj) dozorem iacnowym, ao Ktorego nalezy czuwa- 
nie naa bezpieczeństwem przeiadunku. W czasie silnej burzy 
z wyfadowaniami atmosierycznymi, przeładunek powinien być 
przerwany, a luki statków i wagony kolejowe pozamykane. 

2. Jeżeli przeiadunek Wyjątkowo musi być dokonany 
w ciemności, dopuszcza się oswietlenie miejsca przefadunku 
po za magazynem przy pomocy silnych lamp eiektrycznych 
w osłonie przeciwwybuenowej, dobrze umocowanych i umie- 
szczonych wysoko. Lo wagonów kolejowych — i iadowni 
statków z materiałami wybuchowymi, iatwopalnymi i strzę- 
piastymi wchodzić moźna w ciemności tylko z ręcznymi la- 
tarkami akumuiatorowymi, których nie wolno stawiać na tych 
materiałach, ani też wieszać w wagonach i 4adowniach statku. 
Do oświetlenia musi być wyznaczony jeden pracownik lub 
nadzorujący pracę. 

3. Przefadunek materiałów wybuchowych może się odbywać 
tylko wediug następujących grup oddzieinie: 


I. grupa: 

a) proch brunatny, proch czarny, pył prochu czarnego, — 
w przepisowym opakowaniu, 

b) amunicja mysiiwska, eweniualnie ładunki saperskie, nabite 
prochem czarnym, iugasy z prochu czarnego, lonty wolno- 
palne i szybko-palne. 

Zatrudniony przy przeiadunku tych materiałów personel łącz- 

nie ze strazą ocnrony, powinien obowiązkowo posiadać woj- 

łoskowe obuwie (chodaki). Przewożenie tej grupy materiałów 
wybuchowych powinno się odbywać na specjalnych wózkach 


ręcznych lub akumulatorowych dobrze zabezpieczonych, na/ 


gumowych kołach i osiach z półsziachetnego materialu (mo- 

siądz, brąz). 

Il. grupa: 

a) prochy bezdymne — nitrocelulozowe i nitroglicerynowe, 

b) celuloza, nitroceluloza przemysiowa — jak lakiery, filmy 
fotograficzne, celuloid, sztuczna skóra, jedwab sztuczny 
(Chardoneta), kolodium farmaceutyczne, 

c) nitroceluloza (BS1 i BS2) zarówno sucha jak 1 mokra, 

JII. grupa: 

a) dynamity o chłonniku czynnym i biernym, 

b) żelatyna wybuchowa, 
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IV. grupa: 
materiały wybuchowe (nitrozwiązki aromatyczne), oparte 
na nitracji produktów suchej destylacji węgla kamiennego 
i ropy naftowej, ~ 

V. grupa: 

a) fenol, jedno-, dwunitro- i trójnitrofenol (kwas pikrynowy), 

b) fenol i jego produkty przemysłowe. 


| Materiał ten może być przewożony i magazynowany razem 


z nitrozwiązkami aromatycznymi, jednak zawsze oddzielnie 
od materiałów wybuchowych chloranowych, amonowych i ni-* 
trocelulozowych. Szczególnie magazyny, wagony Kolejowe 
j ładownie statku powinny być czyste, bez śladów wapna, oło- 
wiu i h pochodnych, ponieważ tworzą wówczas pikryniany 
bardzo wrażliwe na podniety zewnętrzne (małe tarcie lub 
złamanie kryształków pikrynianów powoduje natychmiastowy 
wybuch), 

VI. grupa: 


materiały wybuchowe amonowe, saletra amonowa, ładunki 
saperskie, naboje górnicze (patrony); 


VII grupa: 
materiaty wybuchowe chloranowe i nadchloranowe; 


| VIII grupa: 


materiały wybuchowe pobudzające (inicjujące) jak pioru- 
nian rtęci, trójazot ofowiu, trójnitrorezorcynian ofowiu, 
tetrazen; 


IX. grupa: 
materiały zapalające jak termit (tlenek żelaza z domiesz- 
ką), chioran potasu z domieszką, sód metaliczny, fosfor 
biaiy lub czerwony, celuloid flegmatyzowany, chloran ze 
smofą; i 

X. STUuUpa: 
materiaży dymne jak fosfor biały z antymonem, fosfor czer- 
wony Z paraiiną, naitaiiną, kalaionią, chiorany oraz wszyst- 
kie nowuczesne mieszaniny dymotwórcze; 

XI. grupa: 
materiały oświetlające, alarmowe i sygnałowe: 
mieszaniny magnezu i glinu metalicznego z chloranami 
lup azotanami z aOdatkieim kalalonii, smoty, szeilaku, Cu- 
kru miecznego, paraliny, siarki oraz wszelkich barwników 
jak cniorany, azotany, węglany, szczawiany metali, sodu, 
potasu, baru, stronu, 1itu, rubiau. 
Maieriaiy ie są bardzo wrażliwe na tarcie i na samozapa-' 

lenie się na skutek Nnaainieinej ilości wilgoci (Dardzo tyaro- 


, skopijne); 


Xil. grupa: f 

ciekie powietrze jako materiał wybuchowy. 

4. Poza wyszczegóinionymi grupami materiałów wybucho- 
wych nie może się oabywac jednocześnie przetadunek innych 


| materiałów, w pobiiżu zaś — przeiadunek amunicji uzbrojonej 
| aibo materiałów łatwopainycii. 


5. Miejsce przeładunku powinno być odgrodzone od pozo- 
stałego terenu i na zewnątrz strzeżone przez Suraż Obiektów 
portowych. < 

6. Dosięp do miejsca przeiadunku osobom nieupoważnionym 
jest zabroniony. 


§ 50. 1. Do przeładunku materiałów wybuchowych nie wolno 
używać pochylni, wózków elektrycznych i wózków z żelaznymi 
poręczami ani też żadnych haków ub innych części żelaznych 
ao manipulowania sztukami. OL uwie pracownisow, zatruanio- 
nych przy przeładunku, nie może być podbite gwo.dziami, 
skuwkami lub innym materiałem żelaznym. Sprzęt przefadun- 
kowy zużyty lub niepewny musi być bezwzględnie odrzucony 
i wycoiany. W wypadku uszkodzenia jakiegoś sprzętu prze- 
ładunkowego należy przeładunek przerwać, a sprzęt przed 
ponownym rozpoczęciem przeładunku zastąpić innym lub 
uszkodzony naprawić. aF i 

2. Przed rozpoczęciem przeładunku pracownicy powinni 
być zaznajomieni z zasadami pracy i środkami ostrożności. 
Przy organizowaniu prac powinna być wykluczona możliwość 
upadku poszezególnej sztuki z materiałem wybuchowym. 


3. Pracownicy w czasie przeładunku materiałów wybucho- 
wych i przebywania w magazynie nie mogą posiadać przy 
sobie papierosów, tytoniu, zapałek, zapalniczek, krzesiwa ani 
żadnych innych przedmiotów, które mogłyby wywołać nie- 
bezpieczeństwo wybuchu. Rzeczy te pracownicy obowiązani 
są zdać w miejscu na ten cel przeznaczonym. Przed przystą- 
pieniem do pracy pracownicy winni być poddani osobistej - 
rewizji. 
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$ 51. 1. Przy przeładunku materiałów wybuchowych należy 
starannie unikać wszelkich wstrząsów mechanicznych, tarcia, 
podrzucania, przewracania i upadku. 

2. Przeładowywanie powinno się odbywać na specjalnych 
noszach lub w rękach zależnie od ciężaru i wymiaru sztuki 
ładunku. Przenoszenie skrzyń i innym opakowań z materia- 
łem wybuchowym na barkach lub plecach jest zabronione. 
Uszkodzone opakowanie materiałów wybuchowych należy wy- 


` mieniać poza obrębem przeładunku w miejscu na ten cel 


przeznaczonym. 
3. Jeżeli różnica w poziomach między statkiem a nabrzeżem 
albo warunki atmosferyczne uniemożliwiają bezpieczny prze- 


` ładunek ręczny, mogą być użyte windy mechaniczne, kraty, 


siatki manilowe lub Kosze. 

4. Największy ciężar przeładowywanych materiałów w kra- 
tach, siatkach lub koszach nie może przekraczać 1 tony dla 
materiałów wybuchowych grupy I, II, III, VIII, 1X, X1, XII; — 
pozostałe grupy materiałów wybuchowych mogą być prze- 
fadowywane w ciężarze od 2—5 ton w zależności od nośności 
windy i wytrzymałości siatek, koszów i krat. 

5. Żadna sztuka z materiałem wybuchowym nie powinna 
wystawać ponad boki kraty lub kosza, a słatki powinny obej- 
mować cały ładunek. 

6. Hiwy muszą być unoszone i opuszczane powoli i uważnie 
oraz składane lub opuszczane tylko na materace. Jako mate- 
race do przeładunku materiałów wybuchowych mogą być 
użyte wypchane materace szerokości co najmniej 1,25 m — 
długości 2 m i nie mniej, niż 10 cm (4 cale) grubości albo 
ciężkie maty z juty o takich samych wymiarach. 

7. Przeładowywanie ponad normę wszystkich rodzajów 
środków transportowych i układanie skrzyń, naczyń i innych 
opakowań materiałów wybuchowych powyżej ściany nadwozia 
środków transportowych jest zabronione. Przy układaniu ma- 
teriałów wybuchowych w opakowaniu, ostatnia warstwa może 
występować ponad ścianę nie więcej jednak, niż o połowę wy- 
sokości opakowania. 

8. Przewożenie materiałów wybuchowych powinno nastąpić 
oddzielnie według grup z tym, że nie wolno przewozić razem 
materiałów grupy i z grupą II, grupy III z grupą IV, grupy 
VI z grupą VIi. Szybkość maksymalna środków transporto- 
wych nie może przekraczać 5 km/godz. 

9. Nie wolno podczas przewożenia materiałów wybucho- 
wych zajmować miejsca wewnątrz lub na środkach transpor- 
towych, ani siada na poszczególnych sztukach z materiałami 
wybuchowymi. 

§ 52. Zabrania się palenia tytoniu oraz używania ognia 
i nieosłoniętego światła w czasie przeładowania materiałów 
wybuchowych, łatwopalnych i strzępiastych. 


IV. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA MAGAZYNÓW 
I ZŁGZONYCH TOWARÓW x 


Przechowywanie materiałów wybuchowych 


$ 53. 1. Przechowywanie materiałów wybuchowych dozwo- 
lane jest jedynie w magazynach, na piacach składowych i in- 
nych miejscach, wyznaczonych na ivn cel. 

2. Materiały wybuchowe powinny być + przechowywane 
w oddzielnych pomieszczeniaca w/g grup z tym, że nie wolno 
przechowywać razem materiałów grupy 1 z grupą II, grupy 
1Il z grupą 1V, grupy VI z grupą vil. 

3. Składanie materiałów żrących w tym samym pornieszcze- 
niu lub miejscu, co materiały wybuchowe, jest zabronione. 


Magazyny materiaiów wybuchowych i składy paliw płynnych 


$ 54. 1. Magazyny i składy materiałów wybuchowych po- 
winny być umieszczone w oadzielnej części portu, oddalonej 
od innych zabudowanych części co najmniej 200 m. Teren 
magazynów i skiadów powinien być otoczony płotem z siat- 
ki :ub drutów i niedostępny absolutnie dla osób obcych oraz 
strzeżony przez posterunek bezpieczeństwa. W około terenu 
muszą się znajdować tapiice osuzegające o zakazie palenia 
tytoniu, ognia i świateł z otwartym piomieniem w strefie do 
50 m od granicy terenu magazynów i składów. s 

2. Budynek magazynu i skiad powinien być otoczony pa- 
sem ochronnym szerokości 30 m oraz wałem ziemnym o wy- 
sokości równej wysokości magazynu. Sam magazyn powinien 
być wykonany z żelazo-betonu, częściowo zagłębiony w ziemi, 
przykryty lekkim dachem nałożonym tj. — nie związanym 
konstrukcyjnie ze ścianami. Dach może być konstrukcji drew- 
nienej. Wykonywanie jakichkolwiek otworów w ścianach 
magazynu poza drzwiami jest zabronione. Przed otworem 
«ćrewiowem powinien się znajdować parawan betonowy osła- 
niający przed skierowaniem siiy -wybuchu przez drzwi. 
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3. Wewnątrz magazynu nie może być zainstalowane żadne 
| urządzenie oświetlające. Praca w magazynie powinna się od- 
bywać jedynie w ciągu dnia przy świetle dziennym. W spe- 
cjalnym wypadku dopuszcza się oświetlenie przy pomocy 
jednej silnej lampy w osłonie przeciwwybuchowej, umiesz- 
czonej na zewnątrz budynku i rzucającej światło przez otwór 
drzwiowy. 

4. Do pracy w magazynach i w miejscach złożenia materia- 
łów wybuchowych mają odpowiednie zastosowanie przepisy 
$$ 50-52. 

5. Składowanie paliw płynnych musi się odbywać w spe- 
„cjalnych składach oraz w sposób zgodny z rozporządzeniem 
z 13. 1V. 1928 r przechowywaniu į magazynowaniu olejów 
mineralnych (Dz. U. R. P. Nr 53, poz. 508). 


Przechowywanie materiałów łatwopąlnych 


$ 55. 1. Materiały łatwopalne w większej ilości powinny 
być przechowywane w oddzielnych, nieogrzewanych pomie- 
szczeniach, zaopatrzonych w dobrą stałą wentylację (wyciągi). 
Przewody i urządzenia elektryczne w pomieszczeniach tych 
powinny posiadać obudowę przeciwwybuchową. 

2. Zabrania się przechowywania w jednym pomiesz.-zeniu: 

1. większej ilości różnych materiałów łatwopalnych, 

2. materiałów, których powinowactwo chemiczne może spo- 
wodować zapalenie się lub wybuch. 

$ 56. 1. W wypadku przechowywania w jednym pomieszcze- 
niu mniejszej ilości różnych materiałów łatwopalnych, mate- 
riały te muszą być oddzielone między sobą jak również od 
materiałów żrących pasem bezpieczeństwa szerokości naj- 
mniej 20 m. W pasach bezpieczeństwa mogą być sxładane 
wyłącznie materiały niepalne z zachowaniem wolnego przej- 
ścia od strony materiałów łatwopalnych. 

2. Naczynia z materiałami żrącymi powinny być złożone 
w sposób, umożliwiający stałą ich kontrolę i obserwację. 

3. Mieszanie i układanie w jędnym sztaplu różnych mate- 
riałów łatwopalnych albo żrących lub materiałów takich z in- 
nymi jest zabronione. 

$ 57. 1. Sztaplowanie materiałów łatwopalnych i samoza- 
palnych lub samozagrzewających się (strzępiastych) w maga- 
zynach dopuszczalne jest jedynie do wysokości 2,5 in. Dłu- 
gość jednego sztapla nie może przekraczać 6 m. 

2. Nie wolno umieszczać w sztaplach bel z materiałami 
strzępiastymi, w których stwierdzono zawilgocenie lub za- 
grzanie, oraz towarów uszkodzonych przez ogień. Materiały 
takie muszą być natychmiast usunięte z magazynu. 

3. Składanie materiałów łatwopalnych i strzępiastych doz- 
wolone jest tylko w suchym, dokładnie oczyszczonym miej- 
scu, wolnym od wszelkich pozostałości j śladów po materia- 
łach żrących i po olejach, smarach i tłuszczach. 

$ 58. 1. Materiały łatwopalne, nieumieszczone w oddziel- 
nych pomieszczeniach, a w szczególności ciecze o punkcie 
zapłonu do 100” C, celuloid w płytach, arkuszach i prętach, 
celuloid filmowy i inne wyroby celuloidowe oraz ich odpadki 
powinny być przechowywane zdala od kaloryferów i innych 
przewodów cieplnych, oraz przewodów i innych urządzeń 
"elektrycznych nieposiadających obudowy przeciwwybucho- 
wej. 

2. Postanowienia ust. 1 mają odpowiednie zastosowanie do 
materiałów wydzielających gazy palne i wybuchowe. Mogą 
one być przechowywane tylko w pomieszczeniach, posiadają- 
cych dobrą, stałą wentylacje. 

$ 59. Personel magazynowy obowiązany jest starannie do- 
glądać złożonych materiałów łatwopalnych i żrących, zważa- 
jąc na stan ich bezpieczeństwa przeciwpożarowego w szcze- 
gólności, czy nie zachodzą wypadki wycieku materiałów żrą- 
cych albo zawilgocenia lub zagrzania materiałów strzępia- 
stych lub samozapalnych. Stan ten powinien być przez od- 
powiedzialnego magazyniera przekontrolowany każdorazowo 
przed zamknięciem magazynu. 

$ 60. 1. Złożenie materiałów łatwopalnych i żrących w ma- 
gazynach portowych powinno być każdorazowo bezwłocznie 
zgłaszane w Portowej Straży Pożarnej, do której zwracać się 
należy we wszystkich wypadkach wątpliwości co do zalicze- 
nia towarów do materiałow łatwopalnych albo sposobu ich 
magazynowania. 

2. Powyższe postanowienia mają odpowiednie zastosowanie 
w razie stwierdzenia żawilgocenia materiałów strzępiastych 
elbo też zagrzania się towarów. 

$ 61. Jako materiały łatwopalne uważać należy: 

1. materiały zapalające się samoczynnie bez obecności 
ctwartego ognia oraz materiały nagrzewające się samoczyn- 
nie aż do zapalenia się, 

2. materiały, które zapalają się w obecności ognia przy nor- 
malnej temperaturze lub poniżej normalnej temperatury, 

3. ciecze palne, których punkt zapłonu mieści się w gra- 
nicach do 100° C, 
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4. materiały, które w normalnych warunkach nie przedsta- 
wiają niebezpieczeństwa, lecz w pewnych warunkach mogą 
wydzielać paine lub wybuchowe gazy, 

5. materiały, których pył rozprzestrzeniowy w powietrzu 
jest łatwopalny, 

€. materiały, które gromadzą ciepło i zapalają inne ma- 
teriały, do których przeniknęły np. tłuszcze do odpadków 
bawełny, czyściwa i szmat, 

7. materiały utleniające się, które wskutek zmieszania się 
z materiałami organicznymi lub wskutek tarcia powodują 
pożar, 

8. materiały, które chwytają ogień od iskry. 


Oświetlanie magazynów i składów 
$ 62. 1. Do stałego oświetlania magazynów i wszelkiego 
rodzaju składów i placów należy używać energii elektrycznej. 
W wypadkach innych dozwolone jest posługiwanie się świat- 
łem w należycie uszczelnionych latarniach. 


2. Przepis ten nie dotyczy magazynów materiałów wybu- - 


chowych i składów paliw płynnych. 


Zakaz palenia tytoniu, używania otwartego ognia i światła 
t w magazynach, na rampach i w składach 

§ 63. 1. Zabrania się palenia tytoniu, używania ognia i nie- 
osłoniętego światła w magazynach, na rampach magazynu 
i w obrębie wszelkiego rodzaju składów na placach i nabrze- 
żach z wyłączeniem oddzielnych pomieszczeń biusowych 
i mieszkalnych. 

2. O zakazie powinny być umieszczone odpowiednie ostrze- 
żenia na drzwiach wejściowych do odnośnych pomieszczeń 
oraz w innych widocznych miejscach, zaś na placach i na- 
brzeżach w miejscach odsłoniętych i widocznych. 

3. Zakaz palenia tytoniu obowiązuje nadto w obrębie tych 
miejsc, gdzie są rozmieszczone tablice ostrzegawcze. 

Inne zabezpieczenia przeciwpożarowe 

$ 64. 1. Sztaplowanie materiałów w oparciu o ściany, prze- 
pierzenia i słupy nośne magazynów jest zabronione. 

2. Odległość między złożonym materiałem a odnośnyini czę- 
ściami magazynu powinna wynosić najmniej 1 m. 

3. Poszczególne sztaple powinny być tak układane, aby 
przejścia między nimi były proste. 

4. Odległość między sasiednimi sztaplami w jednym rzędzie 
nie może być mniejsza niż 1 m, a między rzędami nie mniej- 
sza, niż 4 m. 

5. O ile rząd przekracza długość 50 m, powinna być po- 
środku jego długości stosowana większa przerwa, nie mniej 
„ niż 5 m szerokości. 2 

$ 65. Materiały palne służące do opakowania jak papier, sło- 
ma, wełna drzewna, szmaty, pakuły itp. nie mogą pyć prze- 
chowywane w stanie luźnym razem z innymi materiałami pal- 
ami i powinny być składane w oddzielnych pomieszcze- 
niach. 

$ 66. Zabrania się: 

1. mieszania i ułożenia w jednym sztaplu różnych materia- 
łów palnych i żrących, 

2. przechowywania materiałów żrących w pobliżu albo po- 
nad innymi materiałami palnymi, 

3. zastawiania dostępów do hydrantów, gaśnic i innego 
sprzętu przeciwpożarowego oraz przepisanych przejść mię- 
dzy sztaplami, 

4. używania hydrantów, węży, wiader, siekier, bosaków, 
ei i tp.sprzętu przeciwpożarowego dla celów niepożaro- 
wych, 

5. zaśmiecania przejść między sztaplami oraz wolnych 
miejsc magazynu i składu palnymi odpadkami opakowań lub 
towarów, 

6. rozcinania lub otwierania opakowań żelaznych materia- 
ać palnych przy pomocy narzędzi, które wywołać mogą 
iskrzenie. 


V. SKŁADOWANIE DRZEWA 


Sposób składowania 


$ 67. 1. Drzewo, składowane na składowiskach w obrębie 
portu, należy układać w oddzielne sztaple o wymiarach, za- 
leżnych od rozmiarów materiału, oraz o wysokości nie prze- 
kraczającej 4 m. ; 

2. Odległość między sąsiednimi sztaplami w jednym rzędzie 
nie może być mniejsza niż 1 m, a między rzędami nie mniej- 
sza niż 4 m. y 

3 O ile rząd przekracza długość 56 m, powinna być po- 
środku jego długości zastosowana większa przerwa, nie mniej 
niż 5 m szerokości. 

$ 68. 1. Plac do składowania desek i tarcicy powinien być 
podzielony na kwartały, obejmujące po 6 do 12 sztapli (około 
2.500 m? pewierzchni), oddzielone ulicami szerokości 8 m. 
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Co kilka kwartałów należv urzadzić ulice szerokości 12 m, 
stanowiace ełówne drogi kominikacii wewnatrz składowiska. 
2 Przv składowaniu kloców przeiścia moga być węższe 
o Tą szerokości. wvmasanych dla składów desek. 
8 69. 1. Teren składów powinien bvć otoczonv parkanem, 
mirem lnh innym nieażnrowym ogrodzeniem z kilkoma dro- 
gami dostepu i bramami prowadzacymi na teren. 


2. Składowanie drzewa we wszelkich postaciach bezpośred- ` 


nio przy ogrodzeniu jest zabronione. Sztaple mnsza być od- 
«miete od ogrodzenia co naimniai na 3 m. a feśli na sasied- 
nim terenie znaidnia sie bndvnki przvlecaiace hazpoścednio 
do granie składowiska, winien być zachowany pas ochronny 
n szerokości 30 m albo szerszy wg. uznania Portowej Straży 
Pożarnej. s 

3. Na placach. na których znaiduią sie tartaki, stolarnie, 
warsztaty szkutnicze lub inne zakładv prowadzace przeróbkę 
drzewa, składowisko drzewa musi być oddzielone od budynku 
basem ochronnym szerokości 50 m. na którym w pasie 25 m 
nie wolno składać żadnych materiałów palnvch, Pozostała 
cześć pasa może być wykorzystywana na chwilowe składowa- 
nie materiałów tartyvch. jednakże w stósach nie wyższych, niż 
1 m wysokości, albo do sortowania materiału. 


Zabezpieczenie przeciwpożarowe 


§ 70. Palenie tytoniu na terenie składowiska jest dozwo- 


lone jedvnie w miejscach specjalnie wyznaczonych, zaopatrzo- 


nych w beczki z wodą. Poza tymi miejscami palenie na tere- 


nie składów iest zabronione. 

$ 71. 1. Wjazd parowozów na teren składowiska dozwolony 
jest jedynie wówczas, jeżeli parowozy wyposażone są w iskro- 
chronv na kominach i posiadają zamknięte popielniki. 

2. Przy bramach wiazdowych na teren składowiska muszą 
być ustawione odpowiednie tablice ostrzegawcze. j 

§ 72. We wszystkich budynkach na terenie placu i przy- 
ległych terenach kominy muszą być zaopatrzone w iskro- 
chrony, a wszystkie przepisy o bezpieczeństwie przeciwpoża- 
rowym przestrzegane ze szczególną dokładnością. 

$ 73. 1. Zabezpieczenie przeciwpożarowe placu musi być 
urządzone zgodnie z wymaganiami, ustalonymi przez Portową 
Straż Pożarną. 

2. Na terenie placu muszą być rozmieszczone tabliczki z za- 
kazem palenia oraz ogłoszone przepisy bezpieczeństwa prze- 
ciwpożarowego i instrukcja o zachowaniu się w razie pożaru. 


Dozór 


$ 74. 1. Składowiska drzewa muszą być stale dozorowane 
przez specjalnych godnych zaufania dozorców. 

2. Obowiązkiem dozorców jest stałe przebywanie na pla- 
cach oddanych im pod dozór oraz baczne pilnowanie placów 
i przestrzegania zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 


VI. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA LASÓW. 


Wypalanie sitowia i łąk. 


$ 75. 1. Zabrania się wypalania sitowia, łąk, ugorów bez 
uprzedniego zezwolenia właściwego Kapitanatu Portu i za- 
wiadomienia Portowej Straży Pożarnej. i 

2 Wypalana powierzchnia w wypadku znajdowania się 
w bezpośredniej bliskości lasu powinna być odgraniczóna od 
lasu pasem ornym o szerokości co najmniej 20 m i obstawio- 
na ludźmi, zaopatrzonymi w narzędzia do gaszenia iskier. 

3. Wypalanie jest dozwolone tylko przy wietrze wiejącym 
od strony lasu i pod dozorem Portowej Straży Pożarnej. 

$ 76. 1. Zabrania się rozpalania bez zezwolenia właści- 
wego Kapitanatu Portu, ognisk w lasach i w odległości mniej- 
szej aniżeli 100 m od lasu. A 

2. Wyjątek stanowią ogniska, konieczne do ugotowania 


strawy dla osób pracujących w lasach oraz ogniska dla wszel- 


kiego rodzaju obozów, które należy rozpalać przy zachowaniu 

następujących ostrożności: f 

1. przed rozpaleniem ogniska powinna być zgrabiona ściół- 
ka w promieniu 2 m od ogniska, 

2. ognisko powinno być nieustannie pilnowane, 


3. przed opuszczeniem ogniska należy je wygasić i zasypać 


ziemią. 

3. Kierownictwo obozu powinno uprzednio uzyskać wyzna- 

czenie miejsca na rozpalenie ogniska. Zakazane jest rozpala- 

nie ognisk w innych miejscach. | 
§ 77. Zabrania się w lasach: 


1. palenia kory, gałęzi i odpadków pozostałych po wyrębie` 


i obróbce drzewa, a 
palenia tytoniu, 

opróżniania popielników i przeczyszczania rusztów samo- 
chodów z generatorami, 

palenia ogni sztucznych i puszczania rakiet, 


SPARE 


rozwinięte umysłowo. 


wypasania bydła przez małoletnie osoby lub osoby niedo- 


ZER mad R" aad 


VII. WYPOSAŻENIE ZAKŁADÓW PRACY W SPRZĘT 
PRZECIWPOŻAROWY I KONTROLA PRZECIW- 
POŻAROWA 


$ 78. 1. Wszystkie zakłady pracy, urzędy i instytucje mają 
obowiązek rozmieszczenia w swoich obiektach, znajdujących 
się na terenie portu, odpowiedniej ilości stosownego i przy- 
datnego sprzętu przeciwpożarowego oraz wykonania innych 
zabezpieczeń przeciwpożarowych, nakazanych przez właściwe 
organa Portowej Straży Pożarnej lub Kapitanatu Portu. 

2. Zainstalowane gaśnice powinny być przystosowane do 
gaszenia tych materiałów, jakie są wytwarzane albo jakie 
znajdują się w magazynach, składach lub w pomieszczeniach. 

$ 79. Prawo wykonywania kontroli prewencyjnej bezpie- 
czeństwa przeciwpożarowego na obszarze portów, oraz dalsze 
. uprawnienia porządkowo-pożarnicze Portowej Straży Pożar- 
nej reguluje zarządzenie Dyreklora Głównego Urzędu Mor- 
sklego w Gdańsku z dnia 12. VIII. 1947 r. (Gd. Dz. Woj. 
Nr 13, poz. 98). 


VIII. SYGNALIZOWANIE POŻARÓW I OBOWIĄZKI 
LUDNOŚCI W RAZIE POŻARU. 


$ 80. 1. Osoba, która pierwsza spostrzeże pożar w porcie, 
powinna o tym zgłosić najbliżej stojącemu strażnikowi 
portowemu lub organowi Milicji Obywatelskiej. Jednocześ- 
nie ma ona obowiązek uruchomić najbliższy pożarniczy apa- 
rat automatyczny oraz zaalarmować Kapitanat Portu albo 
Portową straż Pożarną za pośrednictwem najbliższego tele- 
fonu lub w inny sposób. zd 

2. Zabronione jest nadużycie pożarowych aparatów auto- 
matycznych. 


$ 81. Każda osoba na obszarze portu obowiązana jest ze-: 


zwolić na użycie będących jej własnością iub w jej władaniu 
środków, mogących służyć do alarmu i sygnalizacji o poża- 
rze oraz na użycie urządzeń i przedmiotów, potrzebnych do 
akcji ratowniczej. . 

$ 82. Każda osoba, będąca na miejscu lub w pobliżu po- 
żaru, bez czekania na przybycie Straży Pożarnej obowiązana 
est niezwłocznie przystąpić w sposób, w danych warunkach 
możliwy, do akcji ratowniczej oraz udzielić pomocy i współ- 
działać przy akcji ratowniczej — stosownie do zarządzenia 
Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 29. I. 1951 t. w spra- 
wie obowiązku współdziałania w akcji ratowniczej Straży 
Pożarnej. (Mon. Polski Nr A-11, poz. 16€). 


IX. POSTANOWIENIA KARNE I KOŃCOWE 


§ 83. Zarządzenia, wydane w zakresie bezpieczeństwa prze- 
ciwpożarowego, w razie niewykonania wprowadzone będą 
w życie w trybie przepisów o postępowaniu przymusowym 
w arian: za pomocą odpowiednich środków przymuso- 
wych. 

§ 84. 1. Kto wykracza przeciwko przepisom niniejszego 
rozporzadzenia albo odmawia wykonania zarządzeń, wydanych 
przez organa Kapitanatu Portu i Portowej Straży „Pożarnej 
w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego, karany będzie 

. grzywną do 4.500 zł i aresztem do 3 miesięcy lub jedną z tych 
ka, o ile za czyn ten nie grózi kara surowsza. 


Adres Redakcji i 


DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. RADY NARODOWEJ W GDAŃSKU 


Str. 142 


2. Orzecznictwo karno-administracyjne wykonuje Gdański 
Urząd Morski. 

$85. 1. Przepisy rozporządzenia niniejszego nie naruszają 
przepisów szczególnych, regulujących warunki bezpieczeń- 
stwa przeciwpożarcwego w pomieszczeniach, budynkach i za- 
kładach specjalnych oraz na budowach, wymagających od- 
rębnego uregulowania zabezpieczenia przed groźbą pożaru. 

2. Przepisy niniejszego rozporządzenia nie dotyczą budyn- 
ków i nieruchomości, pozostających pod zarządem lub zajmo- 
wanych przez wojsko i władze kolejowe. 

$ 85. Rozporządzenie niniejsze obowiązuje na wvbszarze 
morskich portów handlowych, objętych terytorialnym zakre- 
sem działania Gdańskiego Urzędu Morskiego. 

§ 87. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódzkiej Rady Na- 
rcdowej w Gdańsku. 

Jednocześnie uchyla się rozporządzenie porządkowe Naczel- 
nego Dyrektora Gdańskiego Urzędu Morskiego z dnia 5. II. 
1949 r. o przepisach bezpieczeństwa przeciwpożarowego mor- 
skich portów handlowych (Gd. Dz. Woj. Nr. 4, poz. 37) oraz 
wszelkie dotychczasowe przepisy rozporządzeń porządkowych 
władz administracji morskiej w przedmiotach uregulowa- 
nych niniejszym rozporządzeniem. 

Dyrektor Gdańskiego Urzędu Morskiego 


| W. Wailas 
RAE CE E PTOP ENEE E OPERY 1293 
PUBLIKACJE 
95 
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o wydaniu zezwolenia na objęcie nieruchomości. 


Zgodnie z wnioskiem Dyrekcji Budowy Osiedli Robotni- 
czych w Gdańsku z dnia 5. X. 1951 r. Nr. P 32-3/12/51, na pod- 
stawie art. 15 pkt. 1 dekretu z 24. IV. 1949 r. o nabywaniu 
i przekazywaniu nieruchomości niezbędnych dla realizacji 
narodowych planów gospodarczych (DzURP Nr 27, poz. 197) 
zmienionego dekretem z 26. X. 1949 r. (DzURP Nr 5, poz. 
438) Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gdańsku 


zezwala 
Dyrekcji Budowy Osiedli Robotniczych w Gdańsku na obję- 
cie nieruchomości położonej w Elblągu przy ul. Bielań- 
skiej 12/13 i Świętojańskiej. 17/18 o powierzchni 1.982 ra? ozna- . 
czonej — hipotecznie obręb 8 Stare Miasto tom 45 karta 1130 
— katastralnie Nr. parceli 7/1 nr karty 9, art. matrykuły 2087 
jako własność Manser Idy (ob. szwajcarska). Objęcie ckreś- 
lonej nieruchomości przez Dyrekcję Budowy Osiedli Robot- 
niczych jako wykonawcy Narodowych Planów Gospodarczych 
jest uzasadnione budową osiedla. 
Objęcie winno nastąpić komisyjnie przy równoczesnym do- 
| konaniu ustaleń niezbędnych do określenia odszkodowania. 
| _ Decyzja niniejsza jest ostateczna. 
Kierownik Wydziału Społ. Adm. 
J. Cybulski 
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